2023年辽宁省自然科学学术成果奖公示项目

成果名称：辽宁省雨洪计算新方法研究与应用
	成果发表

时间
	2018.05

	申报单位
	辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）

	成果完成人
	金鑫、刘浩然、陈媛媛、李叶、刘蓬勃

	申报成果

简介
	本书针对气候变化、人类活动、经济建设等变化环境下，流域水循环及其伴生过程发生改变，水文非一致性增强，原有暴雨洪水计算理论、方法不能满足变化条件下辽宁省涉水工程规划设计建设、水资源开发利用以及防洪减灾的突出问题，开展变化环境下辽宁省雨洪计算新方法研究。成果可概括为：

(1)丰富了水文非一致性理论及非线性理论:系统分析辽宁省暴雨洪水时空特征及变化规律，从原型观测-数值模拟切入，阐明变化环境下流域洪水形成与转化的机理。

(2)构建了洪水计算模型体系及无 （缺） 径流观测资料地区的洪水计算新方法：耦合辽宁饱和模型、辽宁非饱和模型等多种水文模型，建立辽宁省洪水计算模型体系；构建地区综合法、参数移用法两种无资料地区洪水计算方法，实现无资料地区河流洪水计算。

(3)建立了变化环境下辽宁省设计暴雨洪水计算新方法：完善了辽宁省无资料地区设计暴雨洪水计算方法；确定适合辽宁干旱半干旱地区洪水频率分布的EXBurr-XII最优线型；建立考虑气候变化的辽宁省设计洪水计算非一致性模型。

(4)开发了辽宁省暴雨洪水计算应用系统平台：分析了省级暴雨洪水计算平台研发关键问题。


成果名称：粉煤灰对微膨胀碱活性骨料混凝土的影响

	成果发表

时间
	2016.03

	申报单位
	辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

	成果完成人
	杨冬鹏  王茺  曲瑞  曹卫东  付长剑

	申报成果简介
	为探究碱活性骨料在大体积混凝土工程应用的可行性,进行了混凝土中粗骨料的碱硅酸反应抑制试验、抗压强度试验、自生体积变形试验和快速冻融试验。结果表明:对所研究骨料掺加30%粉煤灰和3%、5%的轻烧氧化镁能有效抑制骨料碱硅酸反应;粉煤灰使碱活性骨料混凝土前期强度降低,后期强度提升较快,而3%5%的轻烧氧化镁对强度影响不明显;粉煤灰会降低轻烧氧化镁产生的自生体积膨胀,但不改变轻烧氧化镁这一特性;粉煤灰对碱活性骨料混凝土抗冻性有不利影响,而轻烧氧化镁能改善混凝土抗冻性。因此,合理的粉煤灰和轻烧氧化镁掺量能使碱活性骨料在大体积混凝土中的应用成为可能。




